
海南省工程建设项目绿色建造施工水平评价

现场检查意见书

工程名称

施工单位

评 价 指 标 评价分值 项目得分

控制项 □通过□不通过

绿色施工管理 18

节能与能源利用 15

节水与水资源利用 15

节材与材料资源利用 20

节地与土地资源利用 8

环境保护 12

创新技术与综合利用 12

合 计 100

意 见

专家签字： 年 月 日





《海南省工程建设项目绿色建造施工水平考核评审表》

序号 考核项目 考核内容
标准

分
考核要求 得 分

-
控制

项

1、企业诚信与承诺：严格执行

国家、行业和本市有关法律、

法规和关于禁止与限制使用的

落后淘汰技术、工艺、产品、

材料等规定；无发生较大安全

及重大质量事故，无因施工扰

民、“四节一环保”问题被曝

光和处罚等

-

该项条款为创建绿色建造施

工工地的必备条件。符合条件

或基本符合条件的，为推荐评

审的主要依据；如因违规或受

行政处罚的，不予通过评审。

重点审查以下四类情况。

（一）不符合国家产业政策，

使用国家主管部门以及行业

明令禁止使用或者淘汰的材

料、技术、工艺和设备的工程；

（二）由于设计、施工等原因

而存在质量、安全隐患、功能

性缺陷的工程；

（三）发生重大违规违纪事件

的工程；

（四）工程建设过程中发生过

一般及以上质量事故、一般及

以上安全事故和环境事故的

工程。

2. 施工污染防治管理：通过控

制水土流失、水道沉积、扬尘

产生，减少施工活动造成的污

染。 -

针对与项目相关的所有施工

活动制定和实施水土流失和

沉积控制方案。

方案必须符合环保建设通用

规范以及地方标准规范的相

关要求

3.绿色建造策划与实施：依据

工程特点和绿色建造评价要

求，编制绿色建造实施策划方

案 -

绿色建造实施策划方案包括

质量目标、安全目标、绿色目

标等以及相应的实施措施。

方案依据评价分项内容达到

指标要求，并按规定通过审

批。

4. 应急预案：应进行风险源分

析，包括结构自身、周边环境、

设备设施、生产环境等方面可

能产生的风险，制定有针对性

的应急预案

-

风险源辨识的全面性及应急

响应机制、组织机构的健全、

信息传递联络畅通的针对性；

应急物资的储备充足。



一、

绿色

施工

管理

（18

分）

2、策划与目标。施工企业是责

任主体，总承包单位总负责，

项目经理是第一责任人，各专

业施工单位负责其相应创建；

负责建立各项体系和制度，明

确责任，确立目标,指标分解,

科学合理，并组织实施

6分

以施工节能、绿色施工为主

线，在组织机构、管理制度、

总体规划、企业目标等方面给

予明确；工程项目分解指标清

晰、齐全、不缺项，体现实际。

3、绿色施工专项施工方案。在

施工组织设计中对绿色施工独

立成章，按管理要求编制绿色

施工的专项施工方案，并按有

关规定进行审批

6分

以施工组织设计为依据，项目

编制绿色施工专项施工方案

符合绿色施工“四节一环保”

等要求，能体现科技进步、技

术创新，内容详实、措施得当。

4、预评估与过程管理。按绿色

施工要求对施工过程实行动态

管理,按项目实际，合理划分阶

段，并加强各阶段监控

4分

有绿色施工分阶段自评和预

评,有考核评估的意见，有整

改，体现过程管理的成效。

5、绿色施工公示牌。内容符合

要求 2分

现场入口处设有公示牌，按

“四节一环保”要求，有目标、

分解指标、主要措施等内容。

二、

节能

与能

源利

用（15

分）

1、施工能耗控制指标。制定工

程项目单位能耗指标（吨标准煤/

万元）分别设定生产与施工、生

活、办公三个区域的用能指标

4分

施工用能源，按施工、生活、

办公区域设定，制订分区域

控制的预分配系数，汇总计

算正确。

2、分路供电、分别计量与台帐。

施工、生活、办公分路供电、分

区域设置、分别计量，建立台帐

2分

工程项目按施工、生活、办

公区域分路供电，有分路计

量装置；有原始记录和月度

台帐，数据真实（提供佐证

材料），定期核算、分析对

比。

3、优选高效节能、禁限淘汰落

后设备。优先使用国家、行业推

荐的节能、高效、环保的施工设

备和机具； 3分

选用功率与负载相匹配

的节能施工机械设备,如变

频技术、空载保护等；加强

对施工设备和机具的管理、

使用和维护；建立施工机械

设备各项管理制度。



4、大型机械设置与工地照明。

合理设置大型施工机械设备,合

理安排工序, 用和能效比高的用

能用电设备；合理配置各类用能

设备、节能型灯具和施工照明器

具
4分

按施工总平面场布图，通过

方案优化，合理设置大型施

工机械，工序安排得当,体

现降耗；

采用节能型灯具和能效比

高的用能设备；办公、生活

和施工现场采用节能照明

灯具，配置率大于 90%，施

工照明有控制措施。

5、临建设施。场地临建设施充

分利用既有建筑、市政设施和周

边道路；安全防护等临时设施应

定型化、工具化、标准化、可拆

迁。

2分

安全防护、临时设施设施采

用拆迁材料；采用其可回收

材料。

三、

节水

与水

资源

利用

（15

分）

1、水资源控制指标。制定工程

项目的水资源消耗指标（立方米

自来水/万元），现场的施工和生

活用水,按不同的工程项目，都应

分别制定用水定额指标。

4分

针对项目特点和地域情

况,合理制定水资源消耗指

标，制订分区域控制的施

工、生活、办公预分配系数。

2、分路供水、分别计量与台帐。

施工、生活、办公分路供水、分

区域设置、分别计量，建立台帐

4分

分路供水，有分路计量装

置；有原始记录和月度台

帐，数据真实（提供佐证材

料），定期核算、分析对比，

有节约措施；对施工和生活

用水按定额指标有计量考

核

3、非传统水源利用。实行水资

源分级利用,现场建立雨水、中水

或再利用水的搜集利用系统和循

环水的收集处理系统;制定有效

的水质检测与保障措施,加大非

传统水源的利用量。

4分

施工区和生活区分别有再

利用水源的收集系统、装置

和计量；

用于施工的非传统水有水

质检测报告，非传统水源和

循环水的再利用率（%）视

施工现场情况制定，有计量

依据。



4、节水措施与设施配置。提高

用水效率,现场供水管网布置合

理,施工中采用节水施工工艺,现

场喷洒路面,绿化浇灌不使用自

来水.采用节水型产品

3分

根据用水量布置供水管网，

管路简捷,无漏损;搅拌、养

护用水采取有效措施,节约

自来水有实效；采用节水型

产品，配置率大于 90%。

四、

节材

与材

料资

源利

用

（20

分）

1、主要材料节约要点。一是材

料管理按预算有清单；二是方案

优化和技术措施及推广应用高强

钢筋、高性能砼、清水砼、新型

模板等;三是加强过程管理

3分

材料综合台帐齐全，数据真

实、正确；

方案优化、新施工工艺、工

法替代传统工艺效果明显；

施工过程管理有措施、材料

节约有实效。

2、钢材节约措施。降低材料损

耗率比定额损耗率降低。

3分

定额损耗率达标,方案优化

有措施,余料利用有效果；

优选使用高等级钢筋，采用

直螺纹、电渣压力焊等连接

技术等。

3、木材节约措施。降低木材使

用损耗率；工程项目施工模板以

节约木材为原则，使用新型模板

体系；提倡使用接木机，短木方

接长再利用有成效
3分

定额损耗率达标;鼓励使用

钢模板和定型钢模；使用以

竹代木、以塑代木、钢框模、

竹夹模等新型模板体系；提

高木模周转使用次数有依

据;短木方接长再利用，有

量化记录。

4、混凝土节约措施。降低混凝

土使用损耗率；使用高性能混凝

土，合理利用粉煤灰、矿渣、外

加剂等新材料

3分

定额损耗率达标,方案优化

有措施,余料利用有效果；

按规定有使用计划、使用量

及台帐，余料利用有记录。

5、围挡材料重复利用。现场采

用周转式活动房,现场围挡尽可

能利用已有围墙或采用可重复利

用围挡封闭。

3分

提高工地用房、临时围挡材

料的可重复使用率。

6、装饰装修选择。装修材料选

择应符合绿色环保及设计功能和

性能要求。 3分

选用满足国家绿色环保材

料标准中低挥发性及低有

害物质限值要求的装饰装

修材料 5种以上。



7、材料分类管理。根据具体情

况,可按结构材料、功能材料、围

护材料、装饰装修材料、周转材

料等进行分类和管理

2分

工程项目现场材料管理和

使用,按不同材料性能分类

管理,规范有序，有标识，

并制定相应节约措施。

五、

节地

与土

地资

源保

护

（8

分）

1、执行粘土砖禁限规定。禁止和

限制使用粘土制品，保护土地资

源 2分

未使用实心粘土砖，按规定

砖混结构使用多孔粘土砖

有手续；框架填充不用多孔

粘土砖。

2、推广应用新型墙体材料。非粘

土类新型墙体材料使用有成效

2分

使用混凝土小型空心砌块、

粉煤灰加气砌块、砂加气砌

块等新型墙体材料，有节土

计算数据。

3、施工用地保护。施工总平面布

置及临时用地保护有措施

4分

施工总平面布置科学、合

理，合理划分施工分区方便

施工，减少二次搬运；充分

利用原有建筑物、道路、场

地等，做好施工用地保护。

六、

环境

保护

（12

分）

1、“声、光、尘”控制。按绿色

施工环境保护技术要点，做好工

地现场的噪声与振动、光污染、

扬尘的控制

3分

在施工各阶段,有对尘、声、

光等方面控制措施和相关

监测记录与有关报告。

2、污水、有毒有害物质处理及地

下水土保护利用。对水污染的控

制、处理、排放；对化学品等有

毒材料、油料的储存地防漏防渗；

对地下水环境的保护及措施
3分

污水排放达国标。现场有沉

淀池、隔油池、化粪池等处

理设施；化学品等有毒材

料、油料的储存地有隔水防

漏防渗措施；边坡支护考虑

隔水,基坑降水视情利用和

回灌。

3、建筑垃圾减量化计划与再利

用。制定建筑垃圾减量化预测计

划,做好现场对建筑垃圾的分类

和回收再利用的过程控制和对生

活垃圾的管理
4分

有减量化计划,按一般、既

有建筑物拆除、支撑拆除等

分类，回收再利用有措施,

回收再利用率（%）视实际

情况分类制定,有量化数

据；现场设置封闭式生活垃

圾容器，实行袋装化。



4、土壤及地下资源保护。保护地

表环境和对周边各类地下管道、

管线保护；施工现场对有毒有害

废弃物的处理得当

2分

施工裸土及时覆盖或种植，

无破坏地下管道、管线行

为；油漆、涂料、电池、墨

盒等回收处理有专项措施。

七、

科术

进步

与综

合利

用

（12

分）

1、“十项新技术”。积极应用建

设部推广的“十项新技术” 5分

使用“十项新技术”有明显

效果。

2、“四新技术”，成果转化与技

改。科技成果实际应用，小改小

革有成效
3分

有“四新技术”,科研成果

转化为现场应用；有技术革

新取得节约效果。

3、可再生能源利用。鼓励对太阳

能光电、太阳能光热、风能、地

源热泵等可再生能源的推广应用
2分

利用太阳能热水器；太阳

能光电系统及其它清洁能

源的。

4、综合利用。推广使用标准化、

定型化、工具化设施及装置

2分

现场使用标准化、定型化、

工具化设施及装置；标准

化、定型化、工具化设施及

装置配置率≧70%,有统计

有台帐。

栏目 得分率

实得分

∕

标准分

一 二 三 四 五 六 七

（实得分/标准分）×100%=/18 /15 /15 /20 /8 /12 /12

注：1、本考核标准分满分为 100 分,违反控制项的，不予通过评审；


